
5

Waternetwerk
Introductie
2021 07 08

Invitees

Agenda

link to meeting https://wateralliance.nl/event/envaqua-techtalk-koelwater-in-de-toekomst-terwijl-het-buiten-warmer-wordt-hoe-gaan-we-dat-doen/

veiligheid

tijds spanne

nu

PBM

Persoonlijke Beschermings Middelen

vallen

verbranding

pics

root cause

onvoldoende kennisoverdracht, onvoldoende aandacht, onvoldoende waterkwaliteit, corrosie van HEX, lekkage van brandbaar
medium, ontsteking aan tandwielkast.

aldus Trevor Kletz en de Eindhoven incident classificatie, T.W. van der Schaaf

straks

MAC-waarde

Fitness

pics

later

kinderen

mutagenen

milieu

kleinkinderen
klimaat

radioactiviteit

pics

veel later achterkleinkinderen

Industrie kennis vastleggen en overdragen Trevor Kletz, IChemE what went wrong 25 jaar later still going wrong

Introductie

Koelen

waarom

pics

hoe

het wordt warmer

Natte bol temperatuur voor je zwemt: lekker warme lucht

als je uit het bad komt: de lucht voelt kouder aan

toekomst bedreigingen hogere temperaturen

klimaat

natte bol frequentie jaar diagram

pics

extra wisselaars tussen de koeltoren
en de fabrieks warmtewisselaars 3 graden dT

hoe lager de gewenste temperatuur:
hoe vaker je daar boven komt

Standaard koeltoren: warm water 35C, koud water 25C, wordt gehaald tot
een maximale Natte Bol Temperatuur 18C (in 1960-1969)

lagere rendementen

meer CO2 voor turbines en compressoren

meer afval slechtere product kwaliteit

meer verdampen

lagere rendementen turbines en
compressoren en destillatie
kolommen

dus hoger energie verbruik

dus meer warmte afvoeren

RWS wetgeving

minder of geen chemie voor koelwater

Kader Richtlijn Water

pics

BREF

BREF ICS

Industrial Cooling Systems

dec 2001 high time for up-date

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/industrial-cooling-system s

tijdschema herziening 2022-2026 bref 2026-2032 wetgeving

wie zitten in het definierend team

welke industrie is vertegenwoordigd

effect

opties

hoger indikken

chemie verbruik vracht

concentratie maal blowdown flow

minder
blow down per ton verdampt water

minder chemie

gescheiden circuit

geen vervuiling fabrieks warmte wisselaars

op toren circuit

lage temperaturen

geen

bio

kalk

corrosie

hoog indikken

zonder verdamping

vergelijkbare temperatuursgrenzen als verdampen adiabatische water injectie

gemiddeld hogere temperatuur

gesloten circuit geen

bio

kalk

corrosie

geen chemie

veel staal

alfa laval
https://www.alfalaval.com/nl/industrieen/hvac/datacenterkoeling/koeltoren-interchanger/

pics

wat gaat helpen CO2 reductie programma's minder energie er in minder verdampen

conclusies onderzoek is nodig
onafhankelijk

realistische test opstellingen

vragen?

next steps
Who what when

tech talk presentation envaqua 2021 06 28.mmap - 09-Jul-2021 - LyondellBasell


